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Introduction
Le Digital Mini Incubator est un mini incubateur numérique 
Gilson contrôlé par un microprocesseur, conçu pour fournir des 
températures précises jusqu’à 60°C. Muni d’une vaste chambre 
d’incubation et d’une étagère, et disponible en deux modèles, 
le mini incubateur Numérique est utile pour une grande variété 
d’applications de laboratoire.

Spécifications

DIGITAL MINI INCUBATOR

Capacité 20 L

Gamme de 
températures

Ambiante –15°C à 60°C  
(Modèle chauffant et réfrigérant)

Ambiante +5°C à 60°C  
(Modèle chauffant uniquement)

Précision de 
température +/-0,5°C à 37°C

Uniformité de 
température +/-1,5°C à 37°C

Dimensions (internes) 
LxPxH 26 x 23,5 x 32,5 cm / 10,3 x 9,3 x 12,8 po.

Dimensions (externes) 
LxPxH 33,5 x 37 x 47,5 cm / 13,2 x 14,5 x 18,7 po.

Poids 6,5 kg / 15 lb.

Électrique
100–240 V AC

50/60Hz

Garantie 2 ans 
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Installation
1. Placer le mini incubateur sur une surface 

propre, plane et stable. 
2. Débrancher le câble d’alimentation électrique 

du boîtier blanc à l’intérieur de la chambre et 
brancher l'extrémité murale à la prise murale. 

3. Brancher l'autre extrémité de l'alimentation 
dans l’entrée à 2 broches (entrée supérieure) 
marquée DC à l’arrière de l’appareil. 

4. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt sur 
l'écran avant.

Fonctionnement
Pour sélectionner la température souhaitée, appuyer sur 
les touches  et . L’affichage commence à clignoter ; les 
touches  et  peuvent alors être utilisées pour sélectionner 
la température souhaitée. Une fois la température désirée 
sélectionnée, l’affichage cesse de clignoter et la chambre 
commence à chauffer ou à refroidir en conséquence.

NOTE

Lors du chargement des échantillons, toujours éviter de 
placer les échantillons directement devant les évents 
du ventilateur. Cela réduit le débit d'air et diminue la 
performance en termes de température

Le mini incubateur est également équipé d’un éclairage interne 
pour permettre de mieux voir. 
Pour activer l’éclairage interne, appuyer sur le bouton Light.
Pour éteindre l’éclairage interne, appuyer à nouveau sur la 
touche Light.

Prise Interne
Pour utiliser la prise interne, brancher le câble d'alimentation fourni 
dans la prise d’alimentation du bas à l’arrière du mini incubateur 
numérique. La prise interne est maintenant alimentée.

Image 1
Alimentation 
CC haut 



6 DIGITAL MINI INCUBATOR | MANUEL D’UTILISATIONINSTALLATION | DIGITAL MINI INCUBATOR

NOTE
La tension de cette prise interne dépend de la tension de la 
prise murale. (Si la tension de la prise murale est de 230 V,  
la tension de la prise interne est également de 230 V.)

Maintenance
Aucune maintenance régulière n’est requise, hormis pour 
garder l’appareil propre. Pour le nettoyage, frotter les parties 
intérieures extérieures du mini incubateur à l’aide d’un chiffon 
humide. Éviter d'utiliser des solvants, car ils risquent d’attaquer 
le boîtier du produit. De plus, vous devez toujours veiller à ce 
que les évents du ventilateur ne soient pas obstrués par des 
saletés ou d’autres obstacles.

Informations pour la Commande

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

36110800 Digital Mini Incubator avec chauffage uniquement  
100–230 V, câble US (câble 2 broches)

36110810 Digital Mini Incubator avec chauffage uniquement  
100–230 V, câble UE

36110820 Digital Mini Incubator avec chauffage uniquement  
100–230 V, câble RU

36110830 Digital Mini Incubator avec chauffage uniquement  
100–230 V, câble AU

36110840 Digital Mini Incubator avec chauffage et refroidissement  
100–230 V, câble US (câble 2 broches)

36110850 Digital Mini Incubator avec chauffage et refroidissement  
100–230 V, câble UE

36110860 Digital Mini Incubator avec chauffage et refroidissement  
100–230 V, câble RU

36110870 Digital Mini Incubator avec chauffage et refroidissement  
100–230 V, câble AU

ACCESSOIRE

36117380 Étagère supplémentaire 26,6 x 3,1 cm / 10,5 x 8 po.
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Garantie
Gilson garantit cet appareil contre tout défaut de matériel dans 
des conditions normales d’utilisation et d’entretien pendant 
deux ans à compter de la date d’achat.  
Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation conforme 
aux recommandations décrites dans ce manuel et aux fins pour 
lesquelles le produit est conçu. Gilson n’est pas responsable des 
dommages indirects résultant d’une mauvaise utilisation, d’un 
mauvais nettoyage ou d’une mauvaise décontamination de cet 
appareil. Joindre à l’appareil que vous renvoyez une description 
du problème survenu.
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